Editia 1.1

Fisa cu date de securitate
Conform Regulamentului (CE) nr 1907/2006

data elaborarii: 13.01.2020
data actualizarii: 24.02.2021

Sectiunea 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI S| IDENTIFICAREA

INTREPRINDERII
Element de identificare a
produsului:

Utilizari relevante
identificate ale substantei sau
amestecului si utilizari
contraindicate:

Detalii privind furnizorul
produsului figei cu date de
securitate:

ATLAS GEOFLEX ALB

Adeziv gel cu flexibilitate ridicatd 2-15 mm, recomandat pentru marmura si piatra
naturald, pentru fiecare tip de placi, inclusiv ceramice, gresie si sticld, pentru substraturi
dificile, printre altele placi vechi, terazzo, placi gipscarton, hidorizolatii, pe balcoane,
terase, incalzire prin pardoseala, lipsa de alunecare chiar si la formate mari, foarte buna
nivelare sub placa.

Informatiile detaliate referitoare la aplicarea, proprietétile si modul de utilizare a
materialului se gasesc in fisa tehnica / catalogul de produse.
Utilizarile ce nu sunt mentionate in documentele firmei ATLAS Sp. z o.o. trebuie
consultate in prealabil cu reprezentantul firmei.

ATLAS Sp. zo.o.

ul. Sw. Teresy 105, 91-222 L6dz
telefon: (42) 631 89 45
fax: (42) 631 88 69

Contact furnizor pentru fisa cu date de securitate:
msds@atlas.com.pl

Detalii privind
distribuitorul produsului fisei

cu date de securitate:

Numar de telefon ce poate
fi apelat in caz de urgenta:

CESAL SA - parte a
GRUPULUI ATLAS POLONIA
Oradea, Calea Borsului nr. 31C
410605, Bihor-Romania
Tel/Fax +40-259-452.845
Contact distribuitor pentru fisa cu date de securitate:
office@cesal.ro

112 — numar de urgenta &
+40259452845 — INFORMATII CESAL, disponibil de luni pana vineri intre 8:00-16:00.
+40213183606 - Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr.
1-3, sector 5

Sectiunea 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificarea substantelor
sau amestecului:

Elemente pentru eticheta

Pictograma: GHS07, GHS05

Cuvant de avertizare: PERICOL

STOT SE3: H335 Poate provoca iritarea céilor respiratorii.
Skin Irrit. 2: H315 Provoaca iritarea pielii.

Eye Dam. 1: H318 Provoacé leziuni oculare grave.

Skin Sens. 1: H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

P102 A nu se lasa la indemana copiilor.

P261 Evitati s& inspirati prafullfumul/gazul/ceata/ vaporii/spray-ul.

P280 Purtati manusi de protectie/imbréacaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P303+P361+P353 /N CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu pdrul): Scoateti imediat
toata imbracamintea contaminata. Clatiti pielea cu apd [sau faceti dus].

P333 + P313 in caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

P305 + P351 + P338 [N CAZ DE CONTACT CU OCHII: clétiti cu atentie cu apé timp de
mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacd este cazul si dacd acest lucru se
poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.


mailto:msds@atlas.com.pl
http://www.atlas.com.pl/en
tel:0259%20452%20845
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ETICHETA:

i

PERICOL
Contine ciment. Poate provoca iritatii ale cailor respiratorii. Iritant pentru piele.
Provoaca vatamari grave ale ochilor. Poate provoca o reactie alergica a pielii.

A nu se lasa la Indeméana copiilor. Evitati inhalarea prafului. Folositi manusi de
protectie/imbr&caminte de protectie/protectie a ochilor/protectie a fetei. IN CAZUL
CONTACTULUI CU PIELEA (sau cu parul): imediat Tndepartati/scoateti intreaga
imbracaminte contaminata. Limpeziti pielea sub jet de apa/dus. in cazul aparitiei
iritarii pielii sau eruptiei: Consultati un medic/ Solicitati ingrijirea medicului. IN CAZUL
CONTACTULUI CU OCHII: Clatiti cu atentie cu apa timp de cateva minute. Scoateti
lentilele de contact, daca purtati si daca pot fi usor scoase. Clatiti in continuare.

e In conformitate cu anexa Xl la Regulamentul REACH privind PBT si vPVB,
amestecul nu indeplineste criteriile PBT si vPvB.

¢ Din cauza formei sale — pulbere — produsul poate irita mecanic ochii si sistemul
respirator.

Sectiunea 3. COMPOZITIE/ INFORMATII PRIVIND COMPONENTELE

EElSubstante:

W Amestecuri:
Componente
periculoase

Substante cu limita
comunitara de expunere la
locul de munca

Substanta persistents,
bioacumulativa si toxica sau
foarte persistenta si foarte
bioacumulativa.

Alte informatii:

Nu este cazul
Amestec de ciment alb de Portland, agregate de cuart, aditivi.

Clasificare si etichetare

Denumire Nr Continut (vezi pct.16)

CAS: 65997-15-1 STOT SE 3 H335

. . . Skin Irrit. 2 H315
((i‘,llnchelr C|Crinent (N:E.“266-9*43-4 >30%, <45% Eye Dam. 1 H318
e Portlan r.inreg Skin Sens. 1H317
CAS:68475-76-3 STOT SE 3 H335

Praf din productia CE: 270-659-9 Skin Irrit. 2 H315
de ciment de Nr inreg. 01- >0,3%, <0,45% Eye Dam. 1 H318
Portland 2119486767-17-XXXX Skin Sens. 1H317

CAS: 1305-62-0

!E|NECSZ 215-137-3 STOT SE 3 H335
Hidroxid de calciu Inregistrare: >0,2 <2% Skin Irrit. 2 H315

01-2119475151-45- Eye Dam. 1 H318

XXXX

CAS 544-17-2 Eye Dam. 1 H318

Format de calciu >0,1% <0,1%

CE: 208-863-7

Dioxid de siliciu cristalin fractie respirabila [14808-60-7]
Carbonat de calciu [471-34-1]

In conformitate cu anexa XlII la Regulamentul REACH privind PBT si vPvB, amestecul
nu indeplineste criteriile PBT si vPVB.

¢ Pentru clasificarea produsului s-a luat in considerare continutul real al componentilor
periculosi, continutul complet al frazelor H se afla in sectiunea 16.
e Perioada de pastrare a produsului in conditile conforme cu sectiunea 7 este de 12
luni de la data de productie inscrisa pe ambalaj.
e Continutul de crom solubil (VI) in masa finita de produs este <0,0002%. Dupa
depasirea limitei de valabilitate a amestecului, eficienta reductorului de crom adaugat
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se diminueaza.

e In cazul clincherului de ciment de Portland nr. inregistrare Reach nu are aplicare — din
cauza scutirii de la obligatia de Tnregistrare in temeiul art. 2 alin.7 lit. B precum si
anexa V, pct. 10 regulamentul REACH

Sectiunea 4. MASURI DE PRIM AJUTOR

Descrierea masurilor de Efectul produselor cu reactie alcalina asupra tesuturilor vii, spre deosebire de acizi,
prim ajutor este mereu intarziat, de aceea nu permiteti contactul pe termen lung si direct al

amestecului uscat sau finit cu pielea, ochii sau caile respiratorii.

Dupéa inhalare Scoateti persoana afectatd la aer curat si observati-o, in caz de
necesitate (iritare permanenta, tuse) solicitati ajutor medical. Gatul si canalele nazale
trebuie sa se curete singure de praf.

in caz de contact cu pielea: Scoateti imbracamintea contaminata si limpeziti bine cu
apa. In cazul aparitiei oricaror iritatii, opariri, contactati medicul.

in caz de contact cu ochii: Nu frecati ochii. Scoateti lentilele de contact. Clatiti
imediat ochii cu multd apa, timp de cel putin 20 min, tinand ochii larg deschisi. Evitati
clatirea ochiului contaminat. Folositi apa izotonica (0,9% NaCl). Este necesar sa
consultati medicul oftalmolog.

in caz de inghitire: Nu provocati varsaturi. Persoanei inconstiente sau semiconstiente
nu trebuie administrate lichide, dacd persoana este constienta, trebuie sa clateasca
gura cu apa si administrati o cantitate mare de apa de baut. Consultati neaparat un

medic.
F®! Cele mai importante Trebuie respectate remarcile referitoare la siguranta si utilizare aflate pe eticheta.
simptome acute si intarziate, Indepartati imediat produsul de pe piele, ochi si mucoase, ceea ce va permite
precum si efectele expunerii prevenirea tuturor efectelor expunerii. Contactul amestecului (sub forma uscata sau cu

apa) cu ochii poate provoca leziuni grave si potential ireversibile. Contactul repetat al
amestecului cu pielea transpiratd sau umeda poate avea efect alergenic. Inhalarea
repetatd a prafului de ciment mareste riscul de dezvoltare a bolilor sistemului

respirator.
Indicat,ii privind ingrijirea  In cazul aparitiei oricaror simptome ingrijoratoare, solicitati imediat ajutor medical,
medicala imediata si prezentati fisa cu datele de securitate, ambalajul sau eticheta. Nu permiteti intarirea
procedeul special acordat amestecului, clatiti/spalati imediat. Tn cazul contactului cu ochii sau mucoasele, se
victimei recomanda consultarea medicala. Din cauza proprietatilor iritante ale produsului, este

recomandat accesul la apa curenta. In cazul contactului repetat sau prelungit cu
pielea, folositi creme de protectie.

Sectiunea 5. MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

In caz de incendiu, incepeti imediat stingerea acestuia folosind toti agentii de stingere disponibili, avertizati toate
persoanele aflate in zona de pericol si chemati pompierii (vezi: sectiunea 1.4), furnizdnd informatiile necesare pentru a
incepe actiunea de stingere a incendiului (informati: unde a izbucnit incendiul — adresa exacta, ce anume arde sau ce
pericol existd, daca este pusa in pericol viata umana, numarul de telefon de la care sunati, precum si numele si prenumele).
Pana la sosirea pompierilor, actiunile vor fi coordonate de persoana special desemnata in acest scop, care va incepe
imediat evacuarea persoanelor.

Fiecare angajat trebuie sa posede informatii pe tema pericolelor de incendiu la locul sau de munca si in mediul cel mai
apropiat. Locul de munca trebuie mentinut in ordine.

Materialele inflamabile nu pot fi amplasate Tn apropierea aparatelor electrice, a radiatoarelor sau a altor surse de incendiu.

Mijloace de stingere a Mijloace corespunzatoare de stingere a incendiilor: Toate tipurile de mijloace de
incendiilor stingere
Mijloace necorespunzatoare de stingere a incendiilor: Lipsa
Pericole speciale legate Nu exista niciun fel de pericol special legat de proprietétile produsului in sine,
de substanta sau amestec produselor de combustie sau gazelor aparute.
Informatii pentru

Trebuie purtat setul complet de echipament de protectie si aparat personal de respiratie.
Nu evacuati apa de la stingerea incendiului Tn mediul acvatic. Folositi jetul de apa pentru
a raci suprafetele expuse la foc.

pompieri
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Sectiunea 6. MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA iN MEDIUL

INCONJURATOR

Precautii personale, Pentru persoanele ce nu apartin personalului care lichideaza efectele avariei
echipament de protectie si Pentru persoanele ce nu apartin personalului care acorda ajutor:
proceduri de urgenta Avertizati alte persoane aflate in zona de pericol.

Tnstiintati superiorii despre avaria aparuta, precum si persoanele responsabile pentru
protectia mediului/ssm
Asigurati locul avariei.

Pentru persoanele care lichideaza efectele avariei:

Avertizati alte persoane aflate in zona de pericol.

Instiintati superiorii despre avaria aparutd, precum si persoanele responsabile pentru
protectia mediului/ssm

Asigurati locul avariei. fnainte de a intreprinde mésuri suplimentare, informati-va pe
tema pericolelor. Incepeti inlaturarea avariei utilizand echipamentul si incaltamintea de
protectie, precum si mijloacele corespunzatoare de protectie individuala (vezi sectiunea
8.2.)

Dupa varsarea amestecului uscat (sau varsarea amestecului cu apd) colectati n
recipient iar apoi predati deseul unei firme specializate.

Materialul legat trebuie tratat drept moloz de constructie.

Precautii pentru mediul Combaterea scurgerilor de cantitati mari de material in mediul inconjurator (canalizare,
inconjurator: panza freatica, ape de suprafatd sau sol) prin folosirea canalizarii fara scurgere,

permitédnd colectarea in cazul dezetanseizarii fara posibilitate de scurgere in mediul
fnconjurator (canalizare de avarie, fara scurgere), folosirea rezervoarelor de avarie sau
a ambalajelor de avarie.

Metode si materiale Aspirati suprafetele sau maturati fara a ridica praful.

pentru izolarea contaminarii Cantitatile mari de deseuri trebuie eliminate conform legilor in vigoare.

si pentru curatenie: Produsul intarit sub influenta umezelii poate fi tratat drept moloz de constructie.
Trimiteri catre alte Mijloace de protectie individuala: sectiunea 8

sectiuni Manipularea deseurilor: sectiunea 13

Sectiunea 7. MANIPULAREA SUBSTANTELOR S| AMESTECURILOR S| DEPOZITAREA

ACESTORA

Precautii pentru In timpul transferului evitati ridicarea prafului. Nu consumati alimente si bauturi, nu
manipularea in conditii de fumati tutun. In timpul lucrului cu produsele pe baza de ciment, trebuie evitata purtarea
securitate ceasurilor si inelelor, precum si a altor obiecte ce adera la piele si care pot duce la

acumularea mortarului dedesubtul lor. In caz de zgariere, trebuie incetat lucrul cu
produsul si bandajata rana.
Conditii de depozitare in A se pastra in ambalajele originale inchise si marcate, in spatii uscate, cel mai bine pe
conditii de securitate, inclusiv | paleti, a nu se expune direct la actiunea razelor solare; a se pastra intr-un spatiu
informatii referitoare la orice uscat, racoros si bine aerisit, departe de materiale neconforme (vezi sectiunea 10), de
incompatibilitati reciproce bauturi si mancare. A se proteja impotriva umezelii — produsul se intareste iremediabil
sub influenta umezelii. Sacii trebuie aranjati intr-un mod ce asigura stabilitatea. In
cazul respectarii conditiilor de mai sus, nu sunt cunoscute niciun fel de interactiuni
adverse.
& Utilizari finale specifice Informatiile detaliate referitoare la aplicarea, proprietatile si modul de utilizare a
amestecului se afla in fisa tehnica / catalogul produselor.
Utilizarile nementionate in documentele firmei ATLAS Sp. z 0.0. se vor consulta Tn
prealabil cu reprezentantul firmei.

Sectiunea 8. CONTROALE ALE EXPUNERII S| MASURI DE PROTECTIE INDIVIDUALE

Parametri de control Daca in amestec se gasesc componente enumerate in sectiunea 3.2.1 in conformitate
cu Regulamentul nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea
substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor
67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1907/2006), este necesar sa se efectueze monitorizarea la locul de munca.
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Substante a caror valori limita de expunere profesionala trebuie sa fie controlate la locul
de munca se face conform legislatiei nationale romane:
- HG 1218/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca
pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
chimici
- HG 1/2012. pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.218/2006

o CMA si CMAp.t.s. Praful de ciment Portland si metalurgic [65997-15-1]:
- fractie inhalabila CMA — 6 mg/m?3
- fractie respirabila CMA — 2 mg/m?
Dioxid de siliciu cristalin
Cuart [14808-60-7]
Cristobalit [14464-46-1]
- fractie respirabila CMA — 0,1 mg/m?3
Carbonat de calciu [1305-62-0]
- fractie inhalabila CMA — 2 mg/ m3/ CMAp.t.s. — 6 mg/m3
- fractie respirabila CMA — 1 mg/m3/ CMAp.t.s. — 4 mg/m?3

J DSB-concentratie Nu se aplica

admisa in materialul
biologic
. monitorizare Conform Legii nr.254/2011 privind regimul substantelor si preparatelor chimice

periculoase

Controlul expunerii

EWE Masuri tehnice adecvate Asigurati ventilarea adecvatd a incéaperii in timpul lucrului cu amestecul, precum si

de control masurile de protectie individuala. Trebuie asigurat accesul la apa curentd si nu este
permisa spalarea mainilor cu apa din galeata folosita la curatarea uneltelor. Evitati
contactul cu mortarul proaspat. Aplicati mijloacele de protectie personala.

Echipament individual de protectie
J Protectia ochilor sau Ochelari de protectie cu ecranari laterale in cazul desfasurarii de lucrari ce pot
a fetei: constitui un pericol pentru ochi (amestecare, turnare). In cazul unei cantitati mari de
praf, ochelari inchisi, aderenti etans la fata (gogle in conformitate cu EN 166 si SR
EN166:2003 clasa optica 1 ).

o Protectia pielii: Protectia mainilor: la manipularea produsului ambalat — manusi de protectie textile. In
timpul lucrului cu produsul dupd adaugarea apei — ménusi acoperite cu nitil sau din
nitril, captusite cu bumbac si avédnd marcaj CE — cu grosimea minim 0,4 mm precum si
cu o duratd minima de rezistentd a materialului, exprimaté in rezistenta la abraziune —
min. 2 (500 cicluri) conform SR EN ISO 374. Manusile ude sau deteriorate trebuie
neapdrat schimbate. Folositi creme de protectie pentru maini.

Folositi incéltdminte de lucru, imbracaminte inchisd cu mdéneci si pantaloni lungi.
Acordati o atentie deosebitd ca amestecul umed s& nu intre in incéltdminte. In cazurile
justificate, folositi pantaloni impermeabili sau protectii pentru genunchi.

. Protectia cailor Masca de unica folosinta contra prafului sau masca cu filtru de particule P2 (in cazul
respiratorii: lucrului Tn atmosfera cu continut de praf)
. Protectie termica: Nu este cazul

Controlul expunerii mediului inconjurator

Nu permiteti contaminarea cu acest produs a cailor de scurgere, cursurilor de apa si a solului din cauza posibilei cresteri a
pH

Sectiunea 9. PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

Informatii privind Aspect: pulbere alba
proprietétile fizice si chimice Miros: lipsa
de baza Prag miros: amestec inodor, nu are praguri de miros

pH: 8-11 pentru amestecul cu apa

Temperatura de topire / coagulare: > 1000 °C

Punct initial de fierbere si intervalul de temperaturi de fierbere: nu se aplica
Punct de aprindere: nu se aplica

Viteza de evaporare: nu se aplica
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Inflamabilitate: nu se aplica, amestecul nu este inflamabil

Limita superioara / inferioara de inflamabilitate / explozie: Nu este cazul
Presiune vapori: nu se aplica

Densitate vapori: nu se aplica

Densitate relativa: aprox. 1,6 g/cm3,

Densitate de turnare: aprox. 1,4 g/cm?3

Solubilitate: nesolubil

Coeficientul de partitie n-octanol/apa: nu se aplica

Temperatura de auto-aprindere: amestecul nu are tendinta de auto-aprindere
Temperatura de descompunere: amestecul nu are tendinta de descompunere
Viscozitate: dupa amestecarea cu apa creeaza o pasta densa

Proprietati explozive: amestecul nu este explozibil

Proprietati oxidante: amestecul nu are proprietati de oxidare

Lipsa informatii suplimentare

Sectiunea 10. STABILITATE S| REACTIVITATE

Reactivitate

Stabilitate chimica

Posibilitatea de reactii
periculoase

Conditii care trebuie
evitate

Materiale incompatibile

Dupé amestecarea cu apa, amestecul se intareste Tn masa stabild, care nu este
reactiva in conditii normale.

Produsele pe baza de ciment corect pastrate (sectiunea 7) sunt stabile si pot fi
depozitate cu majoritatea altor materiale de constructie. Produsul amestecat cu apa se
coaguleaza, creadnd o structurd stabild, care Tn conditii normale nu reactioneaza cu
mediul Tnconjurator.

Adaugarea de aluminiu sub forma de pulbere la mortarul umed de ciment poate provoca
emisia de hidrogen.

Trebuie evitatd umezirea — amestecul se intareste.

Acizi, saruri de amoniu, aluminiu si alte metale de baza.

Produsi de descompunere In cazul depozitérii si manipularii conform regulamentului, nu sunt cunoscute.

periculosi

Sectiunea 11. INFORMATII TOXICOLOGICE

fE®Hqnformatii privind
efectele toxicologice

Cai de expunere:
toxicitate acuta — pielea

toxicitate acuta - caile
respiratorii
toxicitate acuta — orala

efect caustic/iritarea pielii

lezarea gravaliritarea ochilor

efect alergenic asupra pielii

efect alergenic asupra cailor
respiratorii

efect mutagen asupra
celulelor reproductive

efect cancerigen

Produsele pe baza de ciment sunt puternic higroscopice si absorb apa din fiecare
material pe care se afld, de aceea trebuie indepartate toate impuritatile de pe piele (nu
trebuie permisa intarirea produsului pe piele) in scopul evitarii uscarii sau oparirii pielii.

Test — iepure, contact 24 ore, 2,000 mg/kg greutate corporala — lipsa de vatamari.
Bazandu-se pe datele de clasificare accesibile, clasificarea nu este necesara.

Nu a fost observata toxicitate acuta.

Bazand pe datele de clasificare accesibile, clasificarea nu este necesara.

In baza datelor din literatura nu s-a constatat toxicitate orald acuta.

Bazand pe datele de clasificare accesibile, clasificarea nu este necesara.

Cimentul Tn contact cu pielea umeda poate provoca ingrosarea, fisurarea sau brazduirea
pielii. Contactul prelungit, combinat cu frecarea, poate provoca opariri.

Cimentul are efect diferit asupra corneei. Indicele de iritatie calculat este de 128.
Contactul direct cu cimentul poate provoca deteriorarea mecanica a corneei, iritarea sau
inflamarea imediata sau intarziata. Contactul direct cu o cantitate mai mare de ciment
uscat sau stropirea cu ciment umed poate provoca efecte incepand de la iritarea
moderata (de ex. conjunctivitd) pana chiar la opariri chimice si orbire.

Unele persoane pot experimenta eczeme dupa contactul cu praful umed de ciment.
Acest lucru poate fi cauzat atat de reactia acid-baza ridicata care duce la iritare dupa
un contact prelungit sau o reactie imunologica la Cr solubil (VI), care poate provoca
iritatii alergice ale pielii.

Nu indeplineste criteriile de clasificare

Nu indeplineste criteriile de clasificare

Nu Tndeplineste criteriile de clasificare
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efect vatamator asupra Nu indeplineste criteriile de clasificare

reproductivitatii

actiune toxica asupra Praful de ciment de Portland poate avea efect iritant asupra gatului si cailor respiratorii.

organelor tintd — expunere In urma expunerii la limitele mentionate mai sus, pot apare tuse, curgere a nasului i

unica respiratie superficiald. Expunerea la praful de ciment poate limita functionarea
sistemului respirator. Rezultatele analizelor nu sunt suficiente pentru determinarea
unui nivel clar de expunere ce provoaca un efect negativ.

actiune toxica asupra Poate apare boala pulmonara obstructiva cronica. Efectele crescute pot apare dupa

organelor tinta — expunere expunerea la niveluri ridicate de praf. Nu au fost raportate niciun fel de efecte de

repetata expunere la concentratii scazute.

Nu indeplineste criteriile de clasificare
pericol provocat prin aspirare | Nu se aplica — amestecul nu este folosit sub forma de aerosol

Sectiunea 12. INFORMATII ECOLOGICE
Toxicitate Efectele ecotoxice sunt posibile doar in cazul deversarii unor cantitati mai mari de
produs, in special dupa contactul cu apa poate creste valoarea pH.
Durabilitate si capacitate = Componentele amestecului care sunt compusi minerali de provenienta naturala nu sunt
de descompunere biodegradabile.

Capacitate de Coeficientul de bioacumulare pentru compusii minerali de provenienta naturala nu a fost
bioacumulare determinat

Mobilitate in sol Nu este mobil

Rezultatele evaluarii Amestecul nu genereaza risc de toxicitate.

proprietatilor PBT si vPvB

Alte efecte adverse Nu au fost constatate

Sectiunea 13.CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR

Metode de tratare a deseurilor
Manipularea in conditii de Deseurile solide si produsul solidificat pot fi tratate drept moloz de constructii.
siguranta a deseurilor: Transportul in locurile de depozitare are loc dupa consultarea autoritatii competente.
Detinatorul deseurilor este obligat prin lege mai intai sa le recupereze, iar daca din
motive tehnologice acest lucru nu este posibil sau nu se justifica din motive ecologice
sau economice, atunci aceste deseuri trebuie eliminate in conformitate cu cerintele
protectiei mediului si cu planurile de gestionare a deseurilor.
Trebuie respectate prevederile Regulamentului (UE) nr. 1357/2014 referitoare la
deseuri.
Legislatia nationala romana conform careia se elimina ambalajele de produs:
- HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
- HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor de ambalaje
Manipularea deseurilor de Respectati prevederile HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de
ambalaje: ambalaje.
Ambalajul contaminat de produs se trateaza drept produs.
Respectati Legislatia nationala romana:
- HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, modificata si completata prin HG
268/2005;
- OMAPM nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea
deseurilor;
- HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;
- HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe
teritoriul Romaniei
- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
Cod deseu: Produs: 10 13 82 (Deseuri din produse de lianti minerali — Produse defecte)
Ambalaj: 15 01 05 (Deseuri ambalaje — Ambalaje cu materiale multiple)

Sectiunea 14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
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Numar UN (ONU)
Denumirea corectid ONU
pentru expeditie

Clase de pericol pentru
transport

Grup de ambalaj

Pericol pentru mediul
inconjurator

Precautii speciale pentru
utilizatori

Transport in vrac,
conform anexei Il la conventia
MARPOL 73/78 si Codului IBC

Fisa cu date de securitate
Conform Regulamentului (CE) nr 1907/2006
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Nu este cazul
Nu este cazul

Produsul transportat in ambalajele originale nu constituie un pericol in timpul
transportului. Nu necesita o manipulare speciala sau un marcaj conform regulilor de
transport n vigoare.

Nu este cazul

Nu este cazul

Respectati prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
Nu este cazul

Sectiunea 15. INFORMATII DE REGLEMENTARE
Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si mediului specifice pentru amestecul in cauza

e Acte juridice referitoare la
clasificarea si marcarea
substantelor si
amestecurilor periculoase

Alte acte juridice in vigoare

Frazele care indica tipul de pericol precum si cele care definesc conditiile de utilizare
in sigurantd a amestecului periculos in conformitate cu Regulamentul CE al
Parlamentului European si al Consiliului nr 1272/2008 din 16 decembrie 2008
privind clasificarea, marcarea si ambalarea substantelor si amestecurilor, care
modifica si abroga directivele 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificd regulamentul
(CE) nr 1907/2006 (Vezi sectiunea 2.1 i 2.2)

- Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

- Regulamentul (CE) nr 1907/2006 al Parlamentului European si Consiliului din 18
decembrie 2006 privind Tinregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea
substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse
Chimice, de modificare a directivei 1999/45/CE si abrogare a regulamentului
Consiliului (CEE) nr 793/93 si regulamentului Comisiei (CE) nr 1488/94, precum si
directivei Consiliului 76/769/CEE si directivei Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE si 2000/21/CE cu modificarile ulterioare

- Regulamentul Comisiei (UE) 2015/830 din 28 mai 2015 de modificare a
regulamentului (CE) nr 1907/2006 al Parlamentului European si Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in
munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici

- Hotararea nr. 305/2017 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9
martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a Directivei
89/686/CEE a Consiliului

-Hotararea nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de
transport rutier de marfuri periculoase in Romania

- Ordonanta de urgenta nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru
aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii Roméaniei la Uniunea
Europeana

- Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a
deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu - Parlamentul Romaniei

- Hotararea nr. 539/2016 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008
privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotaréarii
Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea
pe piata a preparatelor periculoase

- Regulamentul nr. 957/2019 de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr.
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1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)

- Ordinul nr. 10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care
sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei

- Legea nr.360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

- Legea nr.349/2013 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul
managementului substantelor chimice

- Legea nr.249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind
reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului substantelor chimice

- Hotararae de Guvern nr. 477/2009 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru
incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.

- Legea nr.254/2011 pentru modificarea art.26 din Legea nr.360/2003 privind regimul
substantelor si preparatelor chimice periculoase

- Hotarare de Guvern nr.662/2011 pentru abrogarea Hotaréarii Guvernului nr. 347/2003
privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate
periculoase

- Ordonanta de urgenta nr.60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr.
349/2007 privind reorganizarea cadrului institutional in domeniul managementului
substantelor chimice

- Hotararea nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate
in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici

- Legea nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

- HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor de ambalaje

- HG 1872/2006 pentru modificarea si completarea HG 621 /2005 privind gestionarea
ambalajelor si deseurilor de ambalaje

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor

- Ordin nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea
exceptarilor prevazute la art.2, alin.3 din completarea art. 4 alin. (1) din

- Hotararea nr. 539/2016 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 privind
clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotararii Guvernului
nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a
preparatelor periculoase

- Ordonanta de Urgenta nr.122/2010 privind stabilirea sanctiunilor aplicabile pentru
incalcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a
directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE)
nr.1907/2006

- Hotarare de Guvern nr.398/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
prevederilor Regulamentului (CE) nr.1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si amestecurilor

Evaluarea sigurantei Nu se refera la amestecuri.
chimice

Sectiunea 16. ALTE INFORMATII

Lista frazelor H: H335 — Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H315 — Provoaca iritarea pielii.
H318 — Provoaca leziuni oculare grave.
H317 — Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H332 — Nociv in caz de inhalare.
H311 — Toxic in contact cu pielea.
H302 — Nociv in caz de inghitire.
H410 — Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H314 — Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H400 — Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H331 — Toxic in caz de inhalare.
Abrevieri: Substanta/amestec CMR — substantd/amestec cancerigen, mutagen, nociv pentru
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reproducere.

CMA - concentratia maxima admisa

CMAp.t.s. - concentratia maxima admisa pe termen scurt

CMAP - concentratia maxima admisa valoare maxima

vPVB - (substanta) foarte rezistenta si cu capacitate mare de acumulare

PBT - (substanta) rezistenta, capabild de acumulare si toxica

PNEC - concentratie fara efect prevazuta

DN(M)EL - nivel ce nu produce modificari

LD50 — doza la care se observa decesul a 50% din organismele testate

LC50 - concentratia la care se observa decesul a 50 % din organismele testate

LOEC - cea mai mica concentratie ce produce un efect observabil

NOEL — cea mai mare concentratie de substanta, la care nu se observa efecte

RID — reglementari privind transportul feroviar internationale de marfuri periculoase

ADR — acordul european privind transportul rutier international de marfuri periculoase

IMDG — Codul Maritim International al Marfurilor Periculoase

ICAO/IATA — Organizatia Aviatiei Civile Internationale/Asociatia Internationala a

Transportatorilor Aerieni

UVCB - substante cu componenta necunoascuta sau variabild, produse complexe de

reactie sau materiale biologice

DSB — concentratie admisa in materialul biologic

GHS01-09 — pictograme GHS cf anexei V la CLP

Flam. Lig. — substanta lichida inflamabila

Acute Tox. — Toxicitate acuta

Skin Corr. — Efect caustic asupra pielii

Skin Irrit. — Efect de iritare a pielii

Eye Dam. — Leziuni grave ale ochilor

Eye Irrit. — Efect de iritare a ochilor

Resp. Sens. — Efect alergenic asupra cailor respiratorii

Skin Sens. — Efect alergenic asupra pielii

Muta. — Efect mutagen asupra celulelor reproductive

Carc. — Efect cancerigen

Repr. — Efect nociv asupra reproductivitatii

STOT SE - Efect toxic asupra organelor-tintd — expunere unica

STOT RE — Efect toxic asupra organelor-tintéd — expunere repetata

Asp. Tox. — Pericol produs de aspiratie

Aquatic Acute — Periculos pentru mediul acvatic, pericol acut

Agquatic Chronic — Periculos pentru mediul acvatic, cat. cronica
Formari necesare: Persoanele participante la circuitul produsului trebuie formate in domeniul SSM
Limitari in utilizare: Nu este cazul
Altele: e Amestec natificat Inspectorului pentru Substante Chimice.

o Fisa cu data de securitate a fost elaborata la ATLAS Sp. z o.0.

e Fraza EUH208 — Contine ciment. Poate provoca reactie alergica, conform art. 27
al Regulamentului CLP si pct. 2.8 anexa |l la CLP apare in clasificare sub forma
frazei H317, deci continutul ei nu trebuie reprodus pe ambalaj.

e Conform definitiei incluse Tn Regulamentul (CE) nr 1907/2006 Parlamentului
European si Consiliului, produsul este un amestec si nu necesitd Tnregistrarea
obligatorie in sistemul REACH.

¢ Conform Regulamentului Parlamentului European si Consiliului (CE) nr 1272/2008,
incepand cu 1 iunie 2015 amestecurile sunt clasificate, marcate si ambalate in
conformitate cu Regulamentul CLP amintit mai sus.

e Cimentul este un amestec. Amestecurile nu sunt supuse obligatiei de nregistrare.
Clincherul este exclus de la obligatia de inregistrare ( Art.2.7 (b) anexa V.10
REACH)

Sursele de date pe baza Informatiile continute in prezenta fisd sunt conforme cu cunostintele actuale si au fost
carora a fost creata prezenta colectate tindnd cont de cerintele din domeniul securitatii, fard a constitui in acelasi
fisa de securitate: timp garantia proprietatii produsului. Fisa nu il scuteste pe utilizatorul produsului de

respectarea tuturor normelor juridice si administrative, a prevederilor privind produsul,

SSM.
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In timpul crearii fisei a fost folosita biblioteca CPWR (The Center for Construction

Research and Training) si ECA (European Cement Association - Cembureau)
Modificarile efectuate in fisa Modificarile efectuate in fisa fata de editia anterioara au fost marcate in text cu
in cazul actualizarii: urmatorul semn:



